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TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

BALTALI TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNESİ
TY-PPC SERISI

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

Sıra Arası Mesafe

Sıra Üzeri Mesafe

Çalışma Hızı

Tohum Depo Hacmi

Gübre Depo Hacmi

Disk Çelik Çapı

Disk Delik Sayısı

P.T.O

Traktör Gücü

MODEL Ölçü Birimi Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz
TY-PPC4 TY-PPC5 TY-PPC6 TY-PPC8

cm

cm

cm

kg

cm

cm

km/h

lt

lt

mm

adet

dev/dk

hp

300

200

160

880

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

4 x 30

2 x 160

1 - 6

Değişken

540

70 - 80

340

200

160

980

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

5 x 30

2 x 160

1 - 6

Değişken

540

80 - 90

400

200

160

1200

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

6 x 30

2 x 200

1 - 6

Değişken

540

90 - 110

560

200

160

1355

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

8 x 30

2 x 240

1 - 6

Değişken

540

110 - 130

300

200

150

680

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

4 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

70 - 80

340

200

150

780

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

5 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

80 - 90

400

200

150

1000

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

6 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

90 - 110

560

200

150

1355

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

8 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

110 - 130

Baltalı Tip Pnömatik Hassas Ekim Makinesi, her türlü tohumun (pancar, mısır, ayçiçeği, pamuk, soya, fıstık, kabak, kavun, karpuz, salatalık, soğan vb.) istenilen ekim aralığı ve 
diziliminde hassas bir şekilde ekilmesine olanak sağlar. Talebe bağlı olarak 4-5-6-8 dizilim tipinde imal edilebilir. Ekim ünitelerinin balta tipi olması sayesinde özellikle taşlı arazilerde olmak 
üzere her türlü arazi koşulunda ekim işlemini başarıyla gerçekleştirir. 

Küçük veya büyük tohum çeşitlerine göre, isteğe bağlı olarak farklı ölçülerde balta ayaklı tohum yatağı açıcılar monte edilebilir. Döküm baltalar kolay aşınmayacak özel alaşımlı çelik 
döküm malzemeden imal edilir. Farklı amaçlar için ön toprak kürekleri mevcuttur. Pancar soğan gibi ekim üniteleri ekim için ön pres tekerlekleri ile yapılır. Ünitelerde bulunan kauçuk 
tekerlekler sayesinde her türlü toprak koşulunda, istenilen aralıklarla eşit derinlikte ekim yapmak mümkündür.  Opsiyonel olarak; geniş, dar, çift vb. arka baskı tekerlekleri arazi koşullarına 
göre farklı tiplerde monte edilebilir. Arka baskı tekerleğinin toprağa uyguladığı basınç tek bir kolla ayarlanabilir. Paralelkenar sistemindeki derinlik ayar yaylı baskı ile ünite her türlü toprak 
koşulunda istenilen derinliğe ekim yapabilir. İstenildiğinde üniteler kolayca yol ve çalışma pozisyonuna geçebilir. 
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Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

Sıra Arası Mesafe

Sıra Üzeri Mesafe

Çalışma Hızı

Tohum Depo Hacmi

Gübre Depo Hacmi

Disk Çelik Çapı

Disk Delik Sayısı

P.T.O

Traktör Gücü

MODEL Ölçü Birimi Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz
TY-PPD4 TY-PPD5 TY-PPD6 TY-PPD8

cm

cm

cm

kg

cm

cm

km/h

lt

lt

mm

adet

dev/dk

hp

300

230

160

1100

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

4 x 30

2 x 160

1 - 6

Değişken

540

70 - 80

340

230

160

1250

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

5 x 30

2 x 160

1 - 6

Değişken

540

80 - 90

400

230

160

1400

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

6 x 30

2 x 200

1 - 6

Değişken

540

90 - 110

560

230

160

1650

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

8 x 30

2 x 240

1 - 6

Değişken

540

110 - 130

300

230

150

900

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

4 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

70 - 80

340

230

150

1050

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

5 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

80 - 90

400

230

150

1200

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

6 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

90 - 110

560

230

150

1450

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

8 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

110 - 130

yılımız

DİSKLİ TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI
TY-PPD SERISI

Diskli Tip Pnömatik Hassas Ekim Makinesi, her türlü tohumun istenilen ekim alanına ve dizilime hassas bir şekilde ekilmesini sağlar. Talebe bağlı olarak 4-5-6-8 dizilim tipinde imal 
edilebilir. Ekim ünitelerinde tohum yatağı disklerle açılır. Her bitkinin özel malzemeden imal edilmiş 2 diski vardır. 

Ekim ünitelerinin diskli olması ve şase önüne monte edilebilen kesme diskleri sayesinde sap artıklarının bulunduğu işlenmiş veya yarı işlenmiş tarlalarda çalışabilir. Tekerlek hareketi 
şaft mekanizması tarafından ekim ünitelerine yapıldığından üst mesafelerde hassas ekim yapılabilir. Ekim ünitelerinin her iki yanında bulunan kauçuk tekerlekler sayesinde her türlü 
toprak koşulunda hassas derinlik ayarları yapılabilir.  Tohum, ünitenin arkasında bulunan V silindirler vasıtasıyla sıkıştırılır. Arka baskı ayağının uyguladığı baskı ve açı yaylar vasıtasıyla 
ayarlanabilir. V baskı tekerlekleri toprakta üst kabuk oluşmasını engeller. Ayrık ekim üniteleri erken tavlanmış topraklara ekim yapılmasına olanak sağlar. Disk kollu pnömatik ekim 
makineleri ekim için uygundur. İşlenmiş tarlayı kırmaz. Döner diskler tarafından tohum yatağı çevrildiğinde sertleşme yapmaz İstek üzerine farklı aksesuarlar takılabilir. . 
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MODEL Ölçü Birimi TY-SD19 TY-SD21 TY-SD25

Genişlik cm 320 368 416

Uzunluk cm 195 195 195

Yükseklik cm 140 140 140

Ağırlık kg 700 795 890

Sıra Arası Mesafe cm 16 16 16

Tohum Kapasitesi lt 325 365 405

Gübre Kapasitesi lt 440 510 580

Çalışma Genişliği cm 304 352 400

Çalışma Hızı km/h 5 - 8 5 - 8 5 - 8

Lastik Ölçüleri - 6.00x16 6.00x16 6.00x16

Traktör Gücü hp 50 - 60 55 - 65 55 - 70

Şanzumanlı Tip Çizel Ayak Unıversal Ekim Mibzeri,  üç nokta askı sistemi ile traktöre kolaylıkla bağlanan, şanzumanlı ve asılır tip bir ekim makinesidir. Makine, hububat 
tohumlarının yanı sıra yem bitkileri ve baklagil tohumlarının ekiminde kullanılır (Buğday, arpa, yulaf, tritikale, mercimek, nohut, fiğ vb.).

Tohum deposunda bulunan karıştırıcılar sayesinde homojen bir akış hızı sağlanır. Kademesiz, yağ banyolu şanzuman ile düşükten yüksek miktarlara kadar hassas bir tohum atışı 
yapılabilir. Kursaklar, yüksek hava sıcaklıklarına dayanıklılık sağlamak amacıyla plastik yerine paslanmaz çelik sacdan üretilmiştir. Tohum hortumları ise dayanıklılığı artırmak ve 
uzun ömür sağlamak amacıyla sıkı sarım yay ile üretilmiştir.

Sandık kapağına entegre edilmiş ekim normu tablosu sayesinde, ekim öncesi tohum miktarı kolayca ayarlanabilir. Kapatıcı yaylı tel çubuk düzeni ile tohumların üzeri etkili bir 
şekilde kapatılır. Yaylı çizel ayaklar, 20 mm özel hammadde kullanılarak üretilmiş ve form verilerek ideal bir ekim açısı oluşturulmuştur. 3 sıralı bacak diziliminde ekim yapılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız
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