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TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

BALTALI TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNESİ
TY-PPC SERISI

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

Sıra Arası Mesafe

Sıra Üzeri Mesafe

Çalışma Hızı

Tohum Depo Hacmi

Gübre Depo Hacmi

Disk Çelik Çapı

Disk Delik Sayısı

P.T.O

Traktör Gücü

MODEL Ölçü Birimi Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz
TY-PPC4 TY-PPC5 TY-PPC6 TY-PPC8

cm

cm

cm

kg

cm

cm

km/h

lt

lt

mm

adet

dev/dk

hp

300

200

160

880

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

4 x 30

2 x 160

1 - 6

Değişken

540

70 - 80

340

200

160

980

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

5 x 30

2 x 160

1 - 6

Değişken

540

80 - 90

400

200

160

1200

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

6 x 30

2 x 200

1 - 6

Değişken

540

90 - 110

560

200

160

1355

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

8 x 30

2 x 240

1 - 6

Değişken

540

110 - 130

300

200

150

680

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

4 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

70 - 80

340

200

150

780

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

5 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

80 - 90

400

200

150

1000

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

6 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

90 - 110

560

200

150

1355

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

8 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

110 - 130

Baltalı Tip Pnömatik Hassas Ekim Makinesi, her türlü tohumun (pancar, mısır, ayçiçeği, pamuk, soya, fıstık, kabak, kavun, karpuz, salatalık, soğan vb.) istenilen ekim aralığı ve 
diziliminde hassas bir şekilde ekilmesine olanak sağlar. Talebe bağlı olarak 4-5-6-8 dizilim tipinde imal edilebilir. Ekim ünitelerinin balta tipi olması sayesinde özellikle taşlı arazilerde olmak 
üzere her türlü arazi koşulunda ekim işlemini başarıyla gerçekleştirir. 

Küçük veya büyük tohum çeşitlerine göre, isteğe bağlı olarak farklı ölçülerde balta ayaklı tohum yatağı açıcılar monte edilebilir. Döküm baltalar kolay aşınmayacak özel alaşımlı çelik 
döküm malzemeden imal edilir. Farklı amaçlar için ön toprak kürekleri mevcuttur. Pancar soğan gibi ekim üniteleri ekim için ön pres tekerlekleri ile yapılır. Ünitelerde bulunan kauçuk 
tekerlekler sayesinde her türlü toprak koşulunda, istenilen aralıklarla eşit derinlikte ekim yapmak mümkündür.  Opsiyonel olarak; geniş, dar, çift vb. arka baskı tekerlekleri arazi koşullarına 
göre farklı tiplerde monte edilebilir. Arka baskı tekerleğinin toprağa uyguladığı basınç tek bir kolla ayarlanabilir. Paralelkenar sistemindeki derinlik ayar yaylı baskı ile ünite her türlü toprak 
koşulunda istenilen derinliğe ekim yapabilir. İstenildiğinde üniteler kolayca yol ve çalışma pozisyonuna geçebilir. 
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TEKNIK ÖZELLIKLER

Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

Sıra Arası Mesafe

Sıra Üzeri Mesafe

Çalışma Hızı

Tohum Depo Hacmi

Gübre Depo Hacmi

Disk Çelik Çapı

Disk Delik Sayısı

P.T.O

Traktör Gücü

MODEL Ölçü Birimi Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz Gübreli    Gübresiz
TY-PPD4 TY-PPD5 TY-PPD6 TY-PPD8

cm

cm

cm

kg

cm

cm

km/h

lt

lt

mm

adet

dev/dk

hp

300

230

160

1100

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

4 x 30

2 x 160

1 - 6

Değişken

540

70 - 80

340

230

160

1250

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

5 x 30

2 x 160

1 - 6

Değişken

540

80 - 90

400

230

160

1400

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

6 x 30

2 x 200

1 - 6

Değişken

540

90 - 110

560

230

160

1650

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

8 x 30

2 x 240

1 - 6

Değişken

540

110 - 130

300

230

150

900

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

4 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

70 - 80

340

230

150

1050

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

5 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

80 - 90

400

230

150

1200

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

6 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

90 - 110

560

230

150

1450

45 - 70 -75

1 - 177

6 - 8

8 x 30

-

1 - 6

Değişken

540

110 - 130

yılımız

DİSKLİ TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI
TY-PPD SERISI

Diskli Tip Pnömatik Hassas Ekim Makinesi, her türlü tohumun istenilen ekim alanına ve dizilime hassas bir şekilde ekilmesini sağlar. Talebe bağlı olarak 4-5-6-8 dizilim tipinde imal 
edilebilir. Ekim ünitelerinde tohum yatağı disklerle açılır. Her bitkinin özel malzemeden imal edilmiş 2 diski vardır. 

Ekim ünitelerinin diskli olması ve şase önüne monte edilebilen kesme diskleri sayesinde sap artıklarının bulunduğu işlenmiş veya yarı işlenmiş tarlalarda çalışabilir. Tekerlek hareketi 
şaft mekanizması tarafından ekim ünitelerine yapıldığından üst mesafelerde hassas ekim yapılabilir. Ekim ünitelerinin her iki yanında bulunan kauçuk tekerlekler sayesinde her türlü 
toprak koşulunda hassas derinlik ayarları yapılabilir.  Tohum, ünitenin arkasında bulunan V silindirler vasıtasıyla sıkıştırılır. Arka baskı ayağının uyguladığı baskı ve açı yaylar vasıtasıyla 
ayarlanabilir. V baskı tekerlekleri toprakta üst kabuk oluşmasını engeller. Ayrık ekim üniteleri erken tavlanmış topraklara ekim yapılmasına olanak sağlar. Disk kollu pnömatik ekim 
makineleri ekim için uygundur. İşlenmiş tarlayı kırmaz. Döner diskler tarafından tohum yatağı çevrildiğinde sertleşme yapmaz İstek üzerine farklı aksesuarlar takılabilir. . 
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   Mekanik Hububat Mibzeri, Buğday, arpa, yulaf, mercimek, nohut ve fasulye ekiminde kullanılan tarımsal bir makinedir. Bu makine gübreyi altına bırakarak ekim yapabilir. Buğday 
ve gübreyi ayrı olarak kol mekanizması üzerinde bulunan çift borular yardımıyla gübreden 2 cm daha yüksek buğday bırakarak dikim yapabilir. 

   Bu, kurak mevsimlerde tohum kaybını önler ve aynı zamanda gübreden en iyi verimliliğin elde edilmesini sağlar. Tohumun sürekli akışı tohum keselerindeki sarmal dişli tarafından 
sağlanır. Büyük tohumları tohum kesesi üzerindeki yay ekipmanı yardımı ile kesintisiz olarak yere bırakır. Dikim durumuna dönmek için otomatik mekanizma ve fiber mekanizması 
vardır. Sac aralığı 14 cm’dir.

yılımız

MEKANİK HUBUBAT MİBZERİ
TY-MS SERISI

Disk Sayısı

Sıra Arası Mesafe

Tohum Kapasitesi

Gübre Kapasitesi

Toplam Uzunluk Askı

Toplam Uzunluk Çeki

Toplam Yükseklik Askı

Toplam Yükseklik Çeki

Toplam Genişlik

Çalışma Genişliği

Çalışma Derinliği

Ağırlık

Lastik Ölçüleri

Traktör Gücü

MODEL Ölçü Birimi TY-MS14 TY-MS16 TY-MS18 TY-MS20 TY-MS22 TY-MS24 TY-MS26 TY-MS28

adet

cm

Kg

Kg

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Kg

-

Hp

14

14

350

350

160

315

234

137

285

196

16

800

6.00x16

40-45

16

14

400

400

160

315

234

137

324

224

16

900

10.75/15.3

40-45

18

14

450

450

160

315

234

137

352

252

16

1000

10.75/15.3

45-50

20

14

500

500

160

300

234

137

380

280

16

1100

10.75/15.3

50-55

22

14

550

550

160

300

234

137

408

313

16

1150

10.75/15.3

55-60

24

14

600

600

160

300

234

137

436

336

16

1200

10.75/15.3

60-65

26

14

650

650

160

300

234

137

465

365

16

1275

10.75/15.3

65-70

28

14

700

700

160

300

234

137

493

393

16

1350

10.75/15.3

70-75

TEKNIK ÖZELLIKLER
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MODEL Ölçü Birimi TY-SD19 TY-SD21 TY-SD25

Genişlik cm 320 368 416

Uzunluk cm 195 195 195

Yükseklik cm 140 140 140

Ağırlık kg 700 795 890

Sıra Arası Mesafe cm 16 16 16

Tohum Kapasitesi lt 325 365 405

Gübre Kapasitesi lt 440 510 580

Çalışma Genişliği cm 304 352 400

Çalışma Hızı km/h 5 - 8 5 - 8 5 - 8

Lastik Ölçüleri - 6.00x16 6.00x16 6.00x16

Traktör Gücü hp 50 - 60 55 - 65 55 - 70

Şanzumanlı Tip Çizel Ayak Unıversal Ekim Mibzeri,  üç nokta askı sistemi ile traktöre kolaylıkla bağlanan, şanzumanlı ve asılır tip bir ekim makinesidir. Makine, hububat 
tohumlarının yanı sıra yem bitkileri ve baklagil tohumlarının ekiminde kullanılır (Buğday, arpa, yulaf, tritikale, mercimek, nohut, fiğ vb.).

Tohum deposunda bulunan karıştırıcılar sayesinde homojen bir akış hızı sağlanır. Kademesiz, yağ banyolu şanzuman ile düşükten yüksek miktarlara kadar hassas bir tohum atışı 
yapılabilir. Kursaklar, yüksek hava sıcaklıklarına dayanıklılık sağlamak amacıyla plastik yerine paslanmaz çelik sacdan üretilmiştir. Tohum hortumları ise dayanıklılığı artırmak ve 
uzun ömür sağlamak amacıyla sıkı sarım yay ile üretilmiştir.

Sandık kapağına entegre edilmiş ekim normu tablosu sayesinde, ekim öncesi tohum miktarı kolayca ayarlanabilir. Kapatıcı yaylı tel çubuk düzeni ile tohumların üzeri etkili bir 
şekilde kapatılır. Yaylı çizel ayaklar, 20 mm özel hammadde kullanılarak üretilmiş ve form verilerek ideal bir ekim açısı oluşturulmuştur. 3 sıralı bacak diziliminde ekim yapılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

ŞANZUMANLI TİP ÇİZEL AYAK UNIVERSAL 
EKİM MİBZERİ
TY-SD SERISI
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Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

Toprak İşleme Genişliği

Toprak İşleme Derinliği

Bıçak Sayısı

Rotor Sayısı / Çapı

Rotor Dönüş Hızı

P.T.O

Traktör Gücü

MODEL Ölçü Birimi TY-PHA2400               TY-PHA3000          TY-PHA3600

cm

cm

cm

kg

cm

cm

adet

ad/cm

dev/dk

dev/dk

hp

250

140

135

1360

240

12x26 / 14x30

16

8 / 30

196 - 481

540 - 1000

90 - 110

310

140

135

1550

300

12x26 / 14x30

20

10 / 30

196 - 481

540 - 1000

100 - 120

370

140

135

1740

360

12x26 / 14x30

24

12 / 30

196 - 481

540 - 1000

115 - 135

   Dik Freze, zorlu tarla koşullarında yüksek performans ve dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmıştır. 30 cm çapındaki rotor 

aktarma dişlileri, uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma için özel alaşımlı malzemelerden üretilmiştir. Makine, 240 cm, 300 cm ve 

360 cm iş genişliği seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eder. Bıçaklar, 12x260 mm ve 14x300 mm ölçülerinde olup, toprak 

yapısına uygun seçim yapılmasına olanak tanır. 

   Hibrit şase yapısı, kutu profilin rijitliğini ve kapaklı sistemin bakım kolaylığını birleştirir. Dişliler, profilin üst kısmına 

yerleştirilerek dış etkilere karşı korunur. Yaylı dik hareketli yan duvarlar, engellerle karşılaşıldığında şase esnemesini önler. 

Kolay bıçak değişim sistemi, uzun süreli kullanımlarda güvenli ve pratik bir deneyim sunar. Dişli merdanesi, toprağı sıkıştırarak 

tohumun toprağa daha iyi temas etmesini sağlar. Bu, bitki çıkış yüzdesini artırarak daha verimli bir tarım süreci sunar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

DİK FREZE
TY-PHA SERISI
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Genişlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

Toprak İşleme Genişliği

Toprak İşleme Derinliği

Bıçak Sayısı

Rotor Sayısı / Çapı

Rotor Dönüş Hızı

P.T.O

Traktör Gücü

MODEL Ölçü Birimi TY-PHAC2500               TY-PHAC3000         TY-PHAC3500

cm

cm

cm

kg

cm

cm

adet

ad/cm

dev/dk

dev/dk

hp

260

140

135

1300

250

12x28 / 14x30

20

10 / 25

196 – 481

540 - 750

80 – 110

310

140

135

1500

300

12x28 / 14x30

24

12 / 25

196 – 481

540 - 750

90 - 120

360

140

135

1700

350

12x28 / 14x30

28

14 / 25

196 – 481

540 - 750

100 - 135

     Klasik Dik Freze, zorlu tarla koşullarında yüksek performans ve dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmıştır. 25 cm çapındaki rotor aktarma dişlileri sayesinde güçlü bir aktarma 
sistemi sunar, Makine, 250 cm, 300 cm ve 350 cm iş genişliği seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eder. Bıçaklar, 12x280 mm ve 14x300 mm ölçülerinde olup, toprak yapısına ve 
derinliğine uygun seçim yapılmasına olanak tanır. 

    Hibrit şase yapısı, kutu profilin rijitliğini ve kapaklı sistemin bakım kolaylığını birleştirir. Dişliler, profilin üst kısmına yerleştirilerek dış etkilere karşı korunur. Yaylı dik hareketli yan 
duvarlar, engellerle karşılaşıldığında şase esnemesini önler. Dişli merdanesi, toprağı sıkıştırarak tohumun toprağa daha iyi temas etmesini sağlar. Bu, bitki çıkış yüzdesini artırarak 
daha verimli bir tarım süreci sunar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

KLASİK DİK FREZE
TY-PHAC SERISI
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KATLANIR DİK FREZE
TY-FPHA SERISI

  Katlanır Dik Freze, yüksek performans ve düşük bakım maliyetiyle tarla koşullarına uyum sağlar. Özel alaşımlı 30 cm 
çapındaki rotor aktarma dişlileri uzun ömürlü çalışmayı garanti eder. Makine, 300 cm ve 600 cm iş genişliği seçenekleriyle 
esnek kullanım sunar. Bıçaklar, toprak yapısına göre 12x260 mm ve 14x300 mm olarak seçilebilir. 

Hibrit şase yapısı, kutu profilin rijitliği ve kapaklı sistemin bakım kolaylığını birleştirir. Kolay bıçak değişim sistemi, uzun 
süreli çalışmalarda pratik kullanım sağlar. Yaylı dik hareketli yan duvarlar, tarladaki engellere karşı esneyerek şaseyi korur. 
Arka dişli merdanesi, toprağın üst katmanını sıkıştırarak çimlenme sürecini iyileştirir. Katlanabilir tasarımı, taşımada 
kolaylık ve yerden tasarruf sağlar. Yüzer şase sistemi, eşit işleme performansı sunar ve makinenin dayanıklılığını artırır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

Toplam Genişlik

Toplam Uzunluk

Toplam Yükseklik

Yol Durumu Genişlik

Yol Durumu Uzunluk

Yol Durumu Yükseklik

Ağırlık

Toprak İşleme Genişliği

Toprak İşleme Derinliği

Bıçak Sayısı

Rotor Sayısı / Çapı

Rotor Dönüş Hızı

P.T.O

Traktör Gücü

MODEL Ölçü Birimi TY-FPHA4800   TY-FPHA6000

cm

cm

cm

cm

cm

cm

kg

cm

cm

adet

ad/cm

dev/dk

dev/dk

hp

490

193

155

260

193

276

3400

480

12x26 / 14x30

32

16 / 30

239 - 425

1000

190 - 220

610

193

155

260

193

336

3800

600

12x26 / 14x30

40

20 / 30

239 - 425

1000

200 - 240
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Sabit Rotovatör, traktöre üç nokta askı sistemiyle bağlanan hareketini kuyruk milinden alan sabit işleme makinasıdır. 

Toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar. Arka tarafta bulunan sac koruma 
kapağının açıklığı toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapabilir.

Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağa karıştırarak, topraktaki humus miktarının artışına yardımcı olur. 
Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.

TEKNIK ÖZELLIKLER

MODEL Ölçü Birimi TY-RT1600 TY-RT1850 TY-RT2100 TY-RT2350 TY-RT2600

Genişlik cm 175 200 225 250 280

Uzunluk cm 110 110 110 110 110

Yükseklik cm 105 105 105 105 105

Ağırlık kg 510 550 590 630 670

Toprak İşleme Genişliği cm 160 185 210 235 260

Toprak İşleme Derinliği cm 22 22 22 22 22

Bıçak Sayısı adet 36 42 48 54 60

Toprak İşleme Kapasitesi 1000 m/h 3-5 4-7 6-8 7-10 8-11

Bıçak Dönüş Hızı dev/dk 182 182 182 182 182

P.T.O dev/dk 540 540 540 540 540

Traktör Gücü hp 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 - 85 85 - 95

yılımız

SABİT ROTOVATÖR
TY-RT SERISI
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MODEL Ölçü Birimi TY-HSR1600 TY-HSR1850 TY-HSR2100 TY-HSR2350

Genişlik cm 175 200 225 250

Uzunluk cm 111 111 111 111

Yükseklik cm 110 110 110 110

Ağırlık kg 545 580 615 650

Toprak İşleme Genişliği cm 160 185 210 235

Toprak İşleme Derinliği cm 22 22 22 22

Bıçak Sayısı adet 36 42 48 54

Toprak İşleme Kapasitesi 1000 m/h 3 - 5 4 - 7 6 - 8 7 - 10

Bıçak Dönüş Hızı dev/dk 182 182 182 182

P.T.O dev/dk 540 540 540 540

Traktör Gücü hp 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 - 85

Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, meyve bahçelerinde ve bağlarda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiştir. Sürücü 
tarafından hidrolik kollar aracılığıyla kumanda edilir. Makinede bulunan hidrolik lift sayesinde makine iş genişliğine göre lift 
kaydırılarak toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar.

Arka tarafta bulunan saç koruma kapağının açıklığı toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapılabilir.

Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağa karıştırarak, topraktaki humus miktarının artışına yardımcı olur. 
Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.

TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR  
TY-HSR SERISI
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MODEL
Ölçü 
Birimi

TY-PRT2350 
(4S)

TY-PRT2600 
(4S)

TY-PRT2850 
(4S)

TY-PRT3100 
(4S)

TY-PRT3600 
(4S)

TY-PRT4100 

Genişlik cm 255 280 305 330 380 430

Uzunluk cm 180 180 180 180 180 180

Yükseklik cm 125 125 125 125 125 125

Ağırlık kg 985 1065 1150 1215 1345 1850

Toprak İşleme Genişliği cm 235 260 285 310 360 410

Toprak İşleme Derinliği cm 27 27 27 27 27 27

Bıçak Sayısı adet 54 60 66 72 84 96

P.T.O dev/dk 540 540 540 540 540 540

Traktör Gücü hp 70 - 80 75 - 95 80 - 100 95 - 110 105 - 140 120 - 150

Profesyonel Rotatiller, hasattan sonra başka bir alete gerek olmaksızın toprağı işler ve ideal tohum yatağını hazırlar. 
Toprak tavının uzun süre muhafazasını sağlar. Pulluk ve diğer aletler gibi taban toprağı oluşturmaz, oluşmuş taban varsa 
yırtar.

Makinede bulunan değişken devirli şanzuman ile toprağın tavına göre alt rotorun devri ayarlanabilir. Bu sayede toprağın 
istenilen incelikte çapalanmasına imkân sağlar. Arka tarafta bulunan saç koruma kapağının açıklığı toprağın yapısına 
göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapılabilir. Makine arkasında bulanan merdane boru ve dişli tip olarak üretim 
yapılmaktadır. Toprak yüzeyin tesviyesini sağlar ve ekime hazırlanmasında kolaylık sağlar.  

Hatalı sürümler sonucu oluşan engebeleri yok ederek arazinin tesviyesini sağlar. Bitki artıklarını homojen bir şekilde toprağa 
karıştırır. İkinci ürün için toprak hazırlamada kolaylık sağlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

PROFESYONEL ROTATİLLER
TY-PRT SERISI
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MODEL Ölçü Birimi TY-SPRT4100 TY-SPRT4600 TY-SPRT5100

Genişlik cm 450 500 550

Uzunluk cm 175 175 175

Yükseklik cm 132 132 132

Ağırlık kg 1975 2175 2310

Toprak İşleme Genişliği cm 410 460 510

Toprak İşleme Derinliği cm 27 27 27

Bıçak Sayısı adet 96 108 120

Bıçak Dönüş Hızı dev/dk 252 252 252

P.T.O dev/dk 1000 1000 1000

Traktör Gücü hp 120 - 150 130 - 160 140 - 170

Süper Rotatiller, modern tarımın zorlu koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek performansı, sağlam 
yapısı ve yenilikçi tasarımıyla diğer Rotatiller grubundan ayrılır.
1000 rpm traktör çıkışıyla uyumlu olarak geliştirilen Süper Rotatiller, daha yüksek devirlerde üstün işleme kabiliyeti sunar. Bu 
özellik, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayarak kullanıcıların işlerini daha verimli hale getirir. Güçlendirilmiş askı kolu ise özellikle 
zorlu toprak koşullarına karşı makinenin dayanıklılığını artırır, uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sağlar.

Makinenin hareket iletim sisteminde, alt rotora her iki tarafından tahrik verilmesi, güç aktarımını dengeler ve daha stabil 
bir çalışma sağlar. Yan duvarlarda bulunan tahrik dişlileri, standart modellerden farklı olarak kademeli göbek dişli sistemiyle 
üretilmiştir. Bu tasarım, güç aktarımını optimize eder, uygun rotor devrini yakalar ve dişlilerin daha uzun ömürlü olmasını 
sağlar.

Süper Rotatiller, tarım arazilerinde homojen toprak işleme sağlar ve bitki gelişimini destekleyecek ideal bir zemin oluşturur. 
Ayrıca, arkada kaçık ve merkezli olarak üç farklı yönde ayarlanabilir çeki oku opsiyonu ile farklı arazi koşullarında kombine 
makineler ile çalışma esnekliği ve kullanım kolaylığı sağlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

SÜPER ROTATİLLER
TY-SPRT SERISI

yılımız
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MODEL Ölçü Birimi TY-FRT5300 TY-FRT5800

Toplam Genişlik cm 564 614

Toplam Uzunluk cm 231 231

Toplam Yükseklik cm 172 172

Yol Durumu Genişlik cm 248 248

Yol Durumu Uzunluk cm 231 231

Yol Durumu Yükseklik cm 283 308

Ağırlık kg 3125 3280

Toprak İşleme Genişliği cm 530 580

Toprak İşleme Derinliği cm 27 27

Bıçak Sayısı adet 120 132

Bıçak Dönüş Hızı dev/dk 252 252

P.T.O dev/dk 1000 1000

Traktör Gücü hp 180 - 300 200 - 340

Katlanır Rotatiller, modern tarımın zorlu koşullarına ve taşımacılık gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
6 metre iş genişliği ile yüksek verimlilik sunarken, katlanabilir yapısı sayesinde taşıma kolaylığı da sağlar. Makine, sağda ve 
solda yer alan ikişer yüksek güçlü piston ile tasarlanmış olup, bu özellik, makinenin çalışma genişliğini azaltarak taşıma 
sırasında kompakt bir boyuta ulaşmasını sağlar.

Makinenin dikkat çeken özelliklerinden biri, hareket iletim sistemidir. Alt rotora her iki tarafından tahrik verilerek güç aktarımı 
dengelenmiş, bu sayede makine daha stabil ve verimli bir şekilde çalışmaktadır. Kademeli göbek dişlisi kullanımı, güç 
aktarımını optimize eder, uygun rotor devrini yakalar ve dişlilerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu yenilikçi tasarım, 
yüksek performans ve dayanıklılık sunar.
Patlatma bacakları, yaylı patlatma bıçaklarıyla tasarlanmış olup, tarlada karşılaşılan engelleri absorbe ederek şasede olası 
mekanik yorulmaların önüne geçer. Bu sayede, makine daha uzun ömürlü olur ve yüksek verimlilikle çalışmaya devam eder.

TEKNIK ÖZELLIKLER

KATLANIR ROTATİLLER 
TY-FRT SERISI

yılımız
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MODEL Ölçü Birimi TY-SHR2400 TY-SHR3200

Toplam Genişlik cm 270 350

Toplam Uzunluk cm 245 245

Yükseklik cm 105 105

Ağırlık kg 850 1200

Çalışma Genişliği cm 238 318

Çapa Sayısı adet 48 72

Lastik Ölçüsü - 6.00x16 6.00x16

Bıçak Dönüş Hızı dev/dk 1827 1827

P.T.O dev/dk 750 750

Traktör Gücü hp 55 - 80 80 - 95

Sap Parçalama, geniş iş kapasitesi ve yüksek performansıyla tarım arazileriniz için ideal bir çözüm sunar. 3200 mm iş 
genişliği ve 72 bıçaklı model ile 2400 mm iş genişliği ve 48 bıçaklı modeliyle farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunmaktadır.

Makinemizin rotorları, %100 balans alınarak monte edilmektedir. Bu özellik, makinenizin titreşimden kaynaklanan yıpranmasını 
en aza indirir ve kullanım ömrünü uzatarak uzun yıllar boyunca güvenilir bir performans sağlar.
Rotor devri, uygun kasnaklarla 1827 devir/dakika olarak tasarlanmıştır. Balanssız konik kilitler sayesinde kasnakların ve 
rotorun dayanıklılığı artırılmış olup, uzun ömürlü kullanım sağlar. Bu yenilikçi tasarım, hasat sonrası tarlalarınızda daha az 
bakım gereksinimiyle ve yüksek güvenilirlikle sapların parçalanmasını sağlar.

Sap parçalama makinesi, yalnızca yüksek performansıyla değil, çevre dostu yaklaşımıyla da fark yaratır. Mısır, pamuk, 
ayçiçeği, arpa, buğday, kanola vb. gibi bitkilerin saplarını ve tüm artıklarını anız yakmaya gerek kalmadan çok küçük parçalara 
ayırır. İşlemle birlikte kalıntılar toprakta kolaylıkla çözünebilir. Böylelikle topraktaki organik madde miktarını artırır ve toprak 
kalitesi ile verimi artar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

SAP PARÇALAMA
TY-SHR SERISI

yılımız



17

MODEL Ölçü Birimi TY-FSHR4800 TY-FSHR6400

Toplam Genişlik cm 530 690

Toplam Uzunluk cm 198 198

Toplam Yükseklik cm 149 149

Yol Durumu Genişlik cm 230 230

Yol Durumu Uzunluk cm 198 198

Yol Durumu Yükseklik cm 270 350

Ağırlık kg 2550 2992

Çalışma Genişliği cm 480 640

Çapa Sayısı adet 96 144

Lastik Ölçüsü - 10.0 / 75 - 15,3 10.0 / 75 - 15,3

Bıçak Dönüş Hızı dev/dk 2000 2000

P.T.O dev/dk 1000 1000

Traktör Gücü hp 147 - 200 150 - 200

yılımız

KATLANIR SAP PARÇALAMA
TY-FSHR SERISI

TEKNIK ÖZELLIKLER

Katlanır Sap Parçalama, tarla işlerinizi daha verimli ve güvenilir bir şekilde tamamlamanızı sağlayan Katlanır Sap Parçalama Makinesi, güçlü tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle öne 
çıkmaktadır. İki farklı model seçeneğiyle tasarlanan bu makine, 6400 mm iş genişliği ve 144 bıçaklı versiyon ile 4800 mm iş genişliği ve 96 bıçaklı versiyon modeliyle farklı ihtiyaçlara uygun 
seçenekler sunmaktadır.
Makinemizin rotorları, %100 balans alınarak montaj edilir. Bu, titreşimden kaynaklanan yıpranmayı en aza indirir, makinelerinizin ömrünü uzatarak uzun yıllar boyunca güvenilir bir performans 
sağlar. Rotor devri ise uygun kasnaklar ile 2000 devir/dakika olarak belirlenmiştir. Balanssız konik kilitler sayesinde kasnakların ve rotorun dayanıklılığı artırılarak, makinelerin uzun ömürlü 
kullanım sağlar.

Yol taşımacılığını göz önünde bulundurarak, makinemiz katlanabilir bir yapıda tasarlanmıştır. Katlanabilir özelliği, makinenin genişliğini azaltarak taşıma kolaylığı sağlar. Katlanır mekanizma, 
sağ ve sol taraflarda bulunan yüksek güçlü hidrolik liftler çalışır, böylece güvenli ve hızlı bir şekilde açılma ve kapanma sağlanır.

Sap parçalama, yalnızca yüksek performansıyla değil, 

çevre dostu yaklaşımıyla da fark yaratır. Mısır, pamuk, 

ayçiçeği, arpa, buğday, kanola vb. gibi bitkilerin saplarını 

ve tüm artıklarını anız yakmaya gerek kalmadan 

çok küçük parçalara ayırır. İşlemle birlikte kalıntılar 

toprakta kolaylıkla çözünebilir. Böylelikle topraktaki 

organik madde miktarını artırır ve toprak kalitesi ile 

verimi artar.
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MODEL Ölçü Birimi TY-PSP3100

Genişlik cm 349

Uzunluk cm 240

Yükseklik cm 145

Ağırlık kg 1950

Çalışma Genişliği cm 300

Sıra Mesafesi cm 4 x 75

Bıçak Sayısı adet 96

Toprak İşleme Derinliği cm 30

Bıçak Dönüş Hızı dev/dk 396

P.T.O dev/dk 1000

Traktör Gücü hp 150 - 200

Sırt Yapma, toprağı hazırlayarak ekim aşamasına (patates, soğan, havuç vb.) getirilmesine yardımcı olur. Dört Sıra halinde ürettiğimiz 
bu makine ile daha verimli patates üretimi sağlanmaktadır. Makinamız tarlada oluşan taşlanmış katı toprak ve keseklerin 30 cm iş 
derinliğine kadar parçalanmasını sağlar. Bu sayede bitkinin topraktaki su ve mineral maddelerinden daha iyi faydalanmasını imkân tanır. 

Makinamız 300 cm çalışma genişliğine sahip ve dört sıralıdır. Makinede kullanılan bıçakların ağzı özel kaynak yöntemiyle kaplandığı için 
aşınması zordur. Makine sıra sayısı 4 olup sıra arası mesafe 75 cm’dir. Makina, traktör PTO’sundan harekete geçerek 1000 devir/dakika 
şanzumanı sayesinde ağır toprak koşullarında maksimum performans sağlamaktadır. Zincir dişli sistemi sayesinde güç aktarımı çok 
rahat şekilde yapılabilmektedir. 

TEKNIK ÖZELLIKLER

yılımız

SIRT YAPMA
TY-PSP
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MODEL Ölçü Birimi TY-DPA2 TY-DPA3 TY-DPA4 TY-DPA5

Genişlik cm 110 120 130 140

Uzunluk cm 150 210 270 320

Yükseklik cm 128 128 128 128

Ağırlık kg 308 - 319 387 - 404 515 - 537 569 - 597

Çalışma Genişliği cm 60 90 120 150

Çalışma Derinliği cm 15 - 33 15 - 33 15 - 33 15 - 33

Disk Adedi adet 2 3 4 5

Disk Mesafesi cm 55 55 55 55

Disk Çapı cm/ınch 66/26" - 71/28" 66/26" - 71/28" 66/26" - 71/28" 66/26" - 71/28"

Traktör Gücü hp 40 - 50 50 - 60 75 - 90 100 - 120

Diskli Pulluk, diskler aracılığıyla yere batma, toprağı kesme ve çevresel çaplar yardımıyla toprağı aktarma özelliklerine sahip 
birinci sınıf bir toprak işleme makinesidir. Diskler 5630 kalite çelik sac malzemeden imal edilmiştir. Disk bağlantı bacağı vasıflı 
çelik malzemeden dövme kalıplarında özel üretim yapılmış ve hassas işleme merkezlerinde işlenmiştir. Disk göbek poryalarında 
toprak işleme sırasında sorun yaşanmaması için özel çelik toz keçe kullanılmıştır. Bu sayede makine daha verimli ve arıza 
durumu olmaksızın toprak işleme yapabilmektedir.

Üç nokta askı sistemi uluslararası standartlara göre imal edildiğinden her türlü römorka monte edilebilir. Çeşitli arazi koşullarında 
yüksek işleme kalitesi ve performansı sağlamak için tasarlanmıştır. Disklerimiz yükseklik, dönüş ve eğim gibi çeşitli ayarlara (yön 
ve durum açısı) sahiptir ve her toprak türü için en iyi ayarı sağlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

DİSKLİ PULLUK
TY-DPA SERISI




















